POSAVASOS

3 MODELOS | MEDIDAS EN MM
Guia rapida para preparar anverso y reverso a tamafno exacto

1 Lineas técnicas

Esquema de las guias Qué significa cada linea

= ROJO - SANGRE
Extiende fondos e imdgenes 2 mm mas alla del corte.

== NEGRO - CORTE

Marca la formay el tamafio final del posavasos.

== CELESTE - SEGURIDAD

QR R0 f Redondo Mantén textos y elementos importantes 4 mm hacia el interior.

Esquema proporcional. No usar para medir.

2 Modelos y medidas

Modelo Tamaiio final Documento Seguridad

Cuadrado 93 mm 93 x93 mm 97 x 97 mm 2 mm/lado 4 mm R10 mm
Redondo 100 mm @ 100 mm 104 x 104 mm 2 mm/lado 4 mm Circulo
Redondo 107 mm @107 mm 111 x111 mm 2 mm/lado 4 mm Circulo

Usa la plantilla del modelo elegido. Extiende los fondos hasta la linea de sangre y mantén los textos dentro de la zona de seqguridad.

3 Preparacion y exportacion

Antes de disefar Antes de enviar

Trabaja al 100 % y en CMYK. Coloca el disefio en ARTE DEL Pagina 1: anverso. Pagina 2: reverso. Oculta o elimina las guias,
CLIENTE. Extiende fondos hasta la linea roja y mantén la exporta a PDF sin escalado y conserva fuentes incrustadas o
informacién esencial dentro de la linea celeste. trazadas.

OCULTA LAS GUIAS ANTES DE EXPORTAR EL ARTE FINAL.
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